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Através de um design compacto e 4 22:1 0
moderno, o Controlador de | iy

Acesso iDAccess é capaz controlar
com eficiéncia e rapidez a entrada
e saida de pessoas. Cada um de
seus recursos foi concebido com
as mais modernas tecnologias
para tornar a sua operagao mais
facil e intuitiva. Além disso, possui
integracao com iDCloud
possibilitando gerenciamento e

contingéncia na nivem.

e Display touchscreen

e Regras de acesso personalizadas por grupos

e horérios

e |dentificacdo biométrica, cartdo de
proximidade e senha

¢ Software de acesso web embarcado
dispensando processos de instalacdo

e Central de alarme integrada

www.controlid.com.br
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iDAccess
Controlador de Acesso
Multifuncional

ESPECIFICACOES TECNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Controle de Portas
2 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de
porta

Quantidade de Usuarios
Capacidade para mais de 200.000 ustarios cadastrados

Quantidade de Digitais
Capacidade para até 2.000 digitais em modo stand alone e
mais de 100.000 para modo on-line

Regras de Acesso
Regras de liberacdo conforme horérios e departamentos

Registros de Acesso
Capacidade para mais de 200.000 registros

iDCloud

Servico de monitoramento, sincronizacéo e backup na ndvem
opcional

Entradas Wiegand

1 porta nativa (expansivel até 4); configuravel como
ABATRACK Il

Saidas Wiegand
1 porta nativa (expansivel até 4); configuravel como
ABATRACK I

Relés de saida
2 relés independentes de até 220VAC/5A

CENTRAL DE ALARME

Entradas de Alarme
5 zonas de alarme independentes, com tempos de disparo e
polaridade configuraveis

Saida de Alarme
Saida transistorizada de capacidade méaxima de 12VDC@10mA

Deteccdo de Vandalismo
Alarme configuravel de remocéo do equipamento do suporte

Deteccdo de Arrombamento
Alarme configurével de abertura da porta sem acionamento do
relé

Deteccdo de Coacdo
Possibilidade de cadastro de dedo de pénico por usuério

COMUNICAGAO

Ethernet
1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

usB
1 porta USB Host 2.0

RS-485
1 porta RS-485 nativa com terminacdo de 1200

GPRS
Médulo de conexao via GPRS opcional
Wi-Fi
Médulo de conex3o via Wi-Fi opcional

FORMAS DE IDENTIFICACAO

Leitor Biométrico
Leitor de impressao digital 6ptico de 500 DPI

Cartdes de Proximidade (conforme modelo)
Tecnologias MIFARE™ ou 125kHz (incluindo ASK, FSK e PSK)

Senha
Identificacdo de usuarios através de senha numérica

Produto Beneficiado pela Legislagdo de Informatica

INTERFACE DE USUARIO

Tela LCD Touchscreen
Display LCD TFT colorido de 2.6" (320x240) com tela resistiva
sensivel ao toque

Software Web Integrado
Software completo de gerenciamento de controle de acesso via
browser

CARACTERISTICAS GERAIS

Dimensdes gerais
55 mmx 170 mm x 70 mm (P x A x L)

Peso do equipamento
250g

Peso embalado

400g

Alimentacado

Fonte externa de 12V (ndo inclusa)

Consumo
2,4W (200mA) nominal

DIAGRAMA DE INTERLIGACAO

I Leitora Integrada de Proximidade
) (Mifare ou 125kHz - ASK/FSK/PSK)

Leitor Biométrico de 500 DPI

N/
Até 4 leitoras iDProx externas
(Wiegand ou ABATRACK II)
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5 Entradas de Alarme

(Janelas/Porta/Presenca) °
ABRIR

1 Saida de Alarme Controla 2 portas com fechaduras, sensores de porta e botoeiras
Ethernet USB 2.0 Servidor Web Integrado iDCloud Display Touchscreen

www.controlid.com.br
(11) 3059-9900



